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Podstawowe informacje dla mieszkaricow Zawiercia 9 J
- uzytkownikow kottow, piecéw i kominkéw na paliwo state Zawiercie

+UCHWALA ANTYSMOGOWA”"

Uchwata nrV/36/1/2017 Sejmiku Wojewddztwa Slaskiego z dnia 7 kwietnia 2017 1.
w sprawie wprowadzenia na obszarze wojewddztwa $laskiego ograniczen w zakresie eksploatadji instalagji,
w ktdrych nastepuje spalanie paliw reguluje m. in.:

- w przypadku kottéw poza standardami emisyjnymi:

- starszy niz 10 lat — wymiana do korica roku 2021

- 5-10 letnie — wymiana do korica roku 2023

- mtodsze niz 5 lat — wymiana do korica 2025 roku

- w przypadku kottéw klasy 3 lub 4 — do korica roku 2027

- w przypadku kominkéw i ogrzewaczy- do korica roku 2022 (z wyjatkami).

STANDARDY dla:

- kottow - eksploatacja instalacji spetniajacej standardy emisyjne zgodne z klasa 5 pod wzgledem granicznych
wielkosci emisji zanieczyszczen normy PN-EN 303-5:2012
- ogrzewaczy — eksploataja instalagji spetniajacej wymogi tzw. Ekoprojektu (Ecodesign).

ZAKAZY stosowania nastepujacych paliw statych:

- wegla brunatnego oraz paliw statych produkowanych z wykorzystaniem tego wegla,
- mutéw i flotokoncentratow weglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
- paliw, w ktrych udziat masowy wegla kamiennego o uziarnieniu ponizej 3 mm wynosi wiecej niz 15 %,
- biomasy statej, ktrej wilgotnos¢ w stanie roboczym przekracza 20 %.
Uwagi: Uchwata dotyczy instalacji, w ktdrych nastepuje spalanie paliw statych i ktdre:
1). dostarczajq ciepto do systemu centralnego ogrzewania (czyli kotly do c.0.);
2).wydzielajq ciepto (czyli ogrzewacze pomieszczeri np. kominek tradycyjny, piec kaflowy, kuchnia weglowa, koza etc.);
3). wydzielajq ciepto i przenoszq je do innego nosnika — np. kominek z ptaszczem wodnym, kuchnia weglowa z podkowa.

Zgodnie z ustawa Prawo budowlane (art. 62 ust. 1 pkt 1c) kontrola okresowa polega na sprawdzeniu stanu technicznego
instalacji gazowych oraz przewodéw kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) co najmniej raz
w ciagu roku. Przewody kominowe dymowe, grawitacyjne przewody spalinowe i przewody wentylacyjne kontroluje
mistrz w rzemiosle kominiarskim. Przed kontrol kominy winny zosta¢ oczyszczone (uprawnienia kominiarskie
nie dotyczg jedynie usuwania zanieczyszczen z przewodow dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektach budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego).

Wiecej informagji o ochronie powietrza mozna znalez¢ na stronach internetowych Urzedu Miejskiego:
www.zawiercie.eu/kategorie/ochrona_powietrza




